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ÚPRAVA NEZP. KRAJNIC

KRAJNICE

ASFALTOVÝ BETON ACO I
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102  0,250 kg/m

 40 mm
2

SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102  0,250 kg/m

 50 - 60 mm

2

STAVEBNÍM RECYKLÁTEM

OBALOVANÉ KAMENICO  ACP

STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ VRSTVY

±0,00-0,05 -0,05

ASFALTOVÝ BETON ACO I
SPOJOVACÍ POSTŘIK DLE TP 102  0,250 kg/m

CELKEM 110 -310 mm

 40 mm
2

INFILTRAČNÍ POSTŘIK DLE TP 102  0,250 kg/m2

OPRAVA CB POVRCHU VOZOVKY 0-200 mm

VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA (~5,50)

JÍZDNÍ PRUH
STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ~2,75 m

JÍZDNÍ PRUH

0,25

STÁVAJÍCÍ ŠÍŘKA ~2,75 m

KRAJNICE

0,25
NÁSYP

 0  -  60 mmVYROVNÁVKA Z OB. KAMENIVA ACP

POUZE LOKÁLNĚ

CELKEM 90 - 160 mm

NEBO ŠTĚRKODRTÍ

ZPEVNĚNÍ SPEC. GEOSYNTETIKEM TYPU POLYFELT

 50 - 60 mmOBALOVANÉ KAMENICO  ACP
ZPEVNĚNÍ SPEC. GEOSYNTETIKEM TYPU POLYFELT

OPRAVA KOMUNIKACE VRUTICKÁ

JE-LI VÝKRES OPATŘEN OTISKEM AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA A VLASTNORUČNÍM PODPISEM, JEDNÁ SE O VEŘEJNOU LISTINU DLE ZÁKONA
ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. PRO PRÁCI V OCHRANNÉM PÁSMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO DBÁT POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT PŘED

Milovice, k.ú. Benátecká Vrutice, ulice Vrutická

Středočeský, okres NymburkKRAJ

ÚSEK/OBEC

1 : 50

Město MilovoceSTAVEBNÍK

Ing. Hynek SeinerIng. Hynek Seiner

KONTROLA

DZS

D.03

ČÍSLO PŘÍLOHY

MĚŘÍTKO Č. ZAKÁZKY 23/116

tel.: 777 225 093, IČ 74569104
HynekSeiner@seznam.cz

Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

11/231 A4 DATUM

PARÉ Č:

Ing. Hynek Seiner
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

OBJEKT

NÁZEV AKCE

NÁZEV PŘÍLOHY

ODP. PROJEKTANT, HIP

Komunikace

nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá

Vzorový příčný řez 1 : 50

FORMÁT

STUPEŇ

MILOVICE

VYPRACOVALI

Bc. Lenka Zemanová, Ing. Hynek Seiner
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