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DOdavatel Stavebni Atelier P.H.A.spol. s r.o. Te| 284 683 401
éasti: Gabéikova 1239/15
182 00 Praha 8
1CO: 49613936
Dodavatel technologie — | EKO Pardubice s.r.o Tel.: | 466 002 204
vyrobce zafizeni: Holandska 467 Fax: | 466 009 202
533 01 Pardubice 21 www.ekopardubice.cz
ICO; 274 91218 info@ekopardubice.cz
Spravce vodniho toku: Tel.:
Provozovatel kanalizace: Tel.:

Atelier P.H.A.spol. s r.o. 284 683 401
Osoby povéiené udrzbou
Odpovédny pracovnik: Ing. arch. Ond¥ej Gattermayer Tel.: 284 683 401
Zastu pce. Radovan Cambor Tel.: 284 683 401
. o , . . < . Popis -
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1.
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3.
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Provozovatel Atelion LA st Tl o cs
. elier F.I.A. . 0. e 5

kanalizace: ¢ potsro 254 653 401
Hasi¢sky zachranny Tel- o
sbor CR:
Zdravotnicka .

: , i Tel.: 155
zachranna sluzba:
Statutarni organ: Tel.:
Policie CR: Tel:| 158
Uzemni hygienik: Tel.:
Organy krizoveho Taf
fizeni: B
S!ozky mtegrovaneho — ”
zachr. systemu:

Parametry odluéovace lehkych kapalin:

Typ:
Jmenovita velikost (NS):

GSOISY = s i Slndeosssmmnne
10

Hydraulické zatiZzeni Qmax: 10 s

Tridy: |

Ukazatel cnel:

0,34

mg/l

Pfitok DN :

mm | Odtok DN : |

mm

Udaje o recipientu - maximalni povolené hodnoty pro vypousténi ¢i§ténych vod:

Zausténi do:

Nazev toku: | Priitok Qass /s
Kanalizaéni Fad (stoka): DN: | mm
Limitni hodnoty pro zausténi do recipientu:

Pratok Qmax: /s
Ukazatel cnel: mg/|

Schvalujici statutarni organ provozniho fadu (vodopravni Urad):

Vyjadfeni statutarniho organu:

Schvalil:

Datum schvaleni:
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1. ZAKLADNi UDAJE

Charakteristika zafizeni

Odludovaé lehkych kapalin (OLK) typoveé fady GSO/SV je uréen k &isténi odpadnich vod
z komunikaci, parkoviét, zpevnénych odstavnych ploch a stacist ropnych latek. OLK neni
uréen pro ¢&isténi vod obsahujicich emulze ropnych latek tzn. napfiklad vody
z mycich stanic s pouzitim mycich prostiedkl. Hlavnim konstrukénim prvkem jsou
desky nebo sténové prvky z polypropylenu (PP) — strukturne leh&eného. U provedent ,B*
je plast jiz véetné Zelezobetonu.

Pouzita technologie

Odstranéni ropnych latek (lehkych kapalin) z vody. Ropné latky s vyjimkou vysoce
stabilnich emulzi jsou odstraiiovany gravitacnim odd&lenim a separaci ropné faze sorpci
na selektivnim textilnim sorbentu, pfip. (po zpracovani biozény) take biodegradaci
uhlovodike. Cetnost a usporadani vnitfni technologie je odvisla od poZadované G¢innosti
¢isténi.

Popis funkce

Voda s obsahem ropnych latek pfitéka do sedimenta&niho prostoru. Pevné sunuté a
suspendované latky se usazuji v sedimenta&nim prostoru. Ropné latky vystupuji
k hlading. Gravitaci odlouéené ropné latky se shromazduji na hlading, odkud jsou tézeny.
Voda prostd lehkych kapalin odtéka pres sorpéni jednotku, kde je docisténa na
deklarované parametry. Po priitoku sorpci vy&isténa voda odtéka do vystupni
(vzorkovaci) $achty a dale potrubim do recipientu. Popsana funkce odpovida
odlucovadtim s udinnosti &iéténi cne do 0,34 mg/l. U ostatnich Gginnosti je funkce
obdobna. Odlugovaé je na vystupu opatfen vodnim uzavérem.

2. PROVOZNi RAD

Provozni fad je nutno aplikovat na mistni podminky a zakomponovat do provozniho
¥adu vodniho hospodarstvi ve smyslu TNV 75 69 11 ,Odvétvova technicka norma
vodniho hospodafstvi®.
Provozovatel je povinen:
» Zpracovat a nechat schvalit (pFislugnym vodohospodaiskym organem) provozni
rad.
» Prostfednictvim osoby uréené a proskolené nebo odborné firmy, provadét
pfedepsané kontroly a udrzbu.
» Vést provozni denik a zaznamenavat provedené ukony a tdrzbu.
» Zabezpe&ovat odbéry a vyhodnoceni vzork( podle rozhodnuti vodohospodarského

organu.

V&eobecné pokyny

Obsluha je povinna dodrzovat pokyny Provozniho fadu a pokyny dodavatele, vyrobce a
servisni organizace zapsané v provoznim deniku. Rady a pokyny neomezuji povinnosti
vyplyvajici z pracovnépravnich a ostatnich zakontl a predpisd.
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3. POKYNY PRO OBSLUHU

Uvedeni odlu¢ovace do provozu
Odlugovaé musi byt vZdy pfed uvedenim do provozu naplnén vodou.

Pravidelna ¢innost obsluhy
Obsluha pravidelné zajidtuje tyto Ukony:

»

>

>

»

»

»

Pravidelna kontrola odludovade 1x za tyden u odlucovacl silné zatizenych (v
dilenskych provozech, my¢kach apod.).

Pravidelna kontrola 1x za mésic (minimalné 1 x za % roku) u odlugovaéll v béZném
provozu (parkovi$té, komunikace apod.).

V intervalech nejvyge 5 let musi byt odlu¢ovaci zafizeni vyprazdnéno a podrobeno
generalni technické kontrole provéfujici t&snost a stavebni stav.

Kontrola po mimofadné udalosti (pozér, autonehoda s velkym Unikem provoznich
kapalin, povodeii, obleva apod.).

Kontrola celkového stavu zafizeni, zejména bezpe¢ného uzavieni vik vstupnich
$achet.

Kontrola sedimenta&niho prostoru a méfeni vy$ky usazenych kali (provadi se
zapichem neostré mémé ty¢e do usazenin az ke dnu nadrze). Nanos kall nesmi
piesahnout 20 cm.

Kontrola vrstvy odlougenych lehkych kapalin (provadi se mérnym vélcem nebo
mérnou ty&i). Vrstva lehkych kapalin nesmi pfesahnout 10 cm.

Provéfeni elektrické signalizace - je-li instalovana, pfiblizime k indukénimu ¢idlu
jakykoliv kovovy pfedmét, po tomto musi dojit k zapnuti alarmu.

PH kontrole a Gdr#bé uvnitf_odludovade a v jeho blizkosti je pfisné zakazano
pouZivat otevieny ohefi, tepelné zdroje a predméty zpUsobuijici_elektricky &i
staticky vyboj. V téchto prostorech je nebezpeti exploze vyparll a zemnich plynt.
Kontrola provozniho deniku a provedeni zapisu o zjisténych skutednostech.

Zjisténé zavady je nutné neprodlené odstranit, piipadné kontaktovat vyrobce nebo

smluvni servisni firmu!

4. ODPADY

Vznik a likvidace odpadu

Pii provozu zafizeni dochazi k odlu¢ovani latek, které je nutné likvidovat v souladu s
platnymi pfedpisy v ramci odpadoveho hospodaistvi provozovatele.

Zatiidéni odpadu

Dle Vyhlagky &. 381/2001 Sh., Ministerstva Fivotniho prostiedi ze dne 17. Fijna 2001,
kterou se stanovi Katalog odpadd..., se jedné o Nebezpecne odpady (*) podle § 6 odst.
1 a 2 zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech.......

Skupiny/ Nazev druhu odpadu katalogové &islo druhl

odpadul
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13 Odpady oleju a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych oleji a odpadu
uvedenych ve skupinach 05 a 12)

13 05 Odpady z odlugovadi oleje

Pevny podil z lapaku pisku a odluéovaéu oleje 13 05 01*
Kaly z odluéovacu oleje 13 05 02*
Kaly z lapaku nedéistot 13 05 03*
Olej odluéovaét oleje 13 05 06*
Zaolejovana voda z odluéovacu oleje 13 05 07*
Smési odpadt z lapaku pisku a z odludovaci oleje 13 05 08*

15 Odpadni obaly, absorpéni €inidla, &istici tkaniny, filtraéni materialy a ochr.
odévy jinak neuréené :

15 02 Absorpéni &inidla, filtratni materialy, istici tkaniny a ochranné odevy
Absorpé&ni &inidla, filtracni materialy (véetné olejovych
filtrdi jinak blize neurgenych), &istici tkaniny a ochranné 15 02 02~
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Odvoz a zneskodnéni odlouc¢enych latek

Provadi, minimainé véak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravnénim
k nakladani s nebezpeénymi odpady a pougena vyrobcem OLK.

Odborné firma provede odtézeni odlougenych lehkych kapalin z hladiny.

Odvoz a zneskodnéni kall

Provadi, minimalné véak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravnénim
k nakladani s nebezpednymi odpady a pou¢ené vyrobcem OLK.

Odborna firma rozmicha odlouéeny kal a cely obsah vytézi.

5. UDRZBA

Udrzba sorpéniho filtru
Provadi, minimalng vSak jednou za 2 a? 6 mésicl (dle zatéZovych podminek),
provozovatel nebo odborna firma s opréavnénim k nakladani s nebezpeénymi odpady a
poucena vyrobcem OLK.

Vizualné zkontroluje stupei nasyceni sorpéni napiné. Sorbent se stupném nasyceni méni
barvu z pivodné& bilé do hn&dé aZ &erné. Pii dosaZeni cca 1/2 sorpeni kapacity je nutné
naplih vyménit. Nejprve snizte hladinu v odluéovadi (o cca 50 cm) pod spodni rost sorpéni
jednotky. Odjistéte a vysuiite kazetu sorpce. Stavajici napli ulozte do predepsané a
oznaéené vodotésné nadoby. Kazetu naplitte novou hydrofobni stfiZi - FIBROILEM, rukou
zhutnéte a opét dopliite. Potiebné mnozstvi stfize v nezhutnéném stavu je cca
dvojnasobek objemu sorpéni jednotky. Hustota FIBROILOVE plnéni sorp&niho filtru je 65
kg/m3. Kazetu zasurite zpét do odlucovace a zajistéte. Pouzity a znedistény FIBROIL je
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nebezpeénym odpadem, musi byt piedan k likvidaci odborné firme. Likvidace odpadu
musi byt evidovana dle platnych piedpis.

Pavodni dodavana naplit je hydrofobni sorpéni stfizi tuzemské vyroby - FIBROIL. V
pfipadé zamény je nutné kontrolovat a mé&nit sorbent podle pokynl k danemu sorbnetu.

Odbér vzorkl vody

Na vyzvu provozovatele, podle harmonogramu uréeného v povoleni s nakladanim
s vodami, provadi autorizované laborator.

Odbér vzorkdl je spojen s méfenim pritoku. Méfeni a odbér provadi pfedepsanymi
postupy pracovnik autorizované laboratofe.

Zimni provoz

Zafizeni je zpravidla uloZeno pod niveletou kanalizace v nezamrzné hloubce a zimni
provoz nevyZzaduje zvla$tni opatfeni. Zafizeni je vhodné kontrolovat po tani snéhu a
oblevach.

6. BEZPECNOSTNi OPATRENI

Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci

OLK smi obsluhovat a udrfovat osoba star$i 18 let, fyzicky a dugevné zplsobila,
zaskolena a pouéena. Obsluhovatel musi byt uveden v provoznim deniku, ve kterém je
uveden zaznam o jeho zaskoleni.

Obecné
Bezpeénostni a hygienické pfedpisy musi byt zvefejnény na viditelné vyvésce, véetne
telefonnich &isel a adres, na které se obsluha obraci v tisni:

» nadfizeny pracovisté

» statutarni organ

> hasici

» zachranna sluzba

» servisni organizace

Bezpeénost prace

» Oteviené dachtice musi byt zajistény proti padu osob, nejlépe pfitomnosti dal$iho
pracovnika. Toto plati zejména v pFipadé, ze jeden pracovnik vstupuje do
odlu¢ovace.

» Pfi vstupu do zafizeni hrozi nebezpeti vyskytu jedovatych &i vybusnych plynt a
par. V zafizenich uloZzenych pod trovni terénu a pracujicich s vodou ¢asto byva
nedostatek kysliku. Vzdusny kyslik mize byt vytlagen jinak neskodnym COz2, hrozi
uduseni.

» PFi vstupu do zafizeni je nutné zabezpecit:

o Informovat nadfizené a spolupracovniky o zamyslené praci

o Dozor dal$im pouéenym pracovnikem, ktery do zafizeni nevstupuje

o Upoutani pracovnika vstupujiciho do zafizeni lanem
POZOR! Nepodceiiujte tato opatfeni. Urazy véetné smrtelnych Grazu
z udusdeni a otraveni jsou &asté. Pii¢inou byva zanedbani a podcenéni
zakladnich bezpeénostnich pravidel.

e Pred vstupem provedte nucené odvétrani prostoru odluovace nejlépe
ventilatorem

o \/ytipovat a ovéfit nejbliz8i misto Ci telefon pro rychlé pfivolani pomoci

o Pfi praci je nutné pouZivat vhodny odév, gumové rukavice a ochranu zraku

o Odpadni vody mohou byt zdrojem infekci a nakazy, pii manipulaci s vodou,
kalem, odlougenymi tuky je nutno zachazet maximalnée opatrné
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o V pfipadé zranéni, véetné sebemensi odérky je nezbytné ranu osetiit a
desinfikovat, nejlépe vyhledat odbornou pomoc

e Po préaci je nutné ruce a &asti téla, ktere mohly byt potiisnény odpady omyt
teplou vodou a mydlem, pfipadné oSetrit vhodnym regenera¢nim kremem

Pozarni bezpeénost

OLK odluéuje ropné latky véetné benzinu a latek s nizkym bodem varu. Tyto latky je velmi
obtizné smyslové rozpoznat a identifikovat. Nebezpeénost je podminéna mnoha faktory
véetnd teploty. Pii charakteru, zejména vefejnych ploch nedokazeme vylou€it uniky
tékavych latek a nasledné piitomnost nebezpeénych vybusnych par. V kazdem pfipadé
je nutné pracovat velmi obezfetné a dodrzovat bezpecnostni zasady.

» V OLK a jeho blizkosti je zakazano koufeni a pouZivani otevieného ohné.

» Svitilny a naradi musi byt v nevybusnem provedeni (hlinikové a plastové lopaty,
ocelové naradi musi byt potazeno vrstvou meédi atd.)

» Do OLK se nesmi vstupovat s mobilnim telefonem &i jinym zafizenim, které mizZe
zpUsobit zapaleni plyn(i a naslednou explozi.

» Nelze pouzivat odévy, které indukuji statickou elektfinu (silonové bundy...)

» Do prostoru OLK nesmi vstupovat osoby, které tam nepracuji a nejsou fadné
poudeny. Stejné zasady plati i pro osoby pohybujici se v okoli OLK.

Kaly, sorbenty a odlou¢ené kapaliny jsou hoflaviny. Jelikoz nezname jejich sloZeni,

pracujeme vZdy maximalné opatrné a nepodcefiujeme nebezpei poZaru.

Pfi praci je vhodné zajistit preventivni opatieni.
> Znat spojeni na pozarni a zachranné jednotky
» Znat umisténi hasicich pfistrojii a umét je pouZit
» Vytipovat si Ustupove cesty a promyslet postupy pfi pozaru &i jiné mimofadné
udalosti
> Vyhodnotit nebezpeénost pro okoli a vhodny postup varovani

Ekologicka bezpecnost

Odlougené latky jsou nebezpeénymi odpady, které mohou kontaminovat velké mnoZstvi
vody a pdy. Odpady zne$kodfiuji odborné firmy odpatovanim a spalenim ¢&i ukladanim
na zabezpeéenych plochach k biodegradaci, kde jsou vytvofeny podminky pro druhy
bakterii, které dokazi odpad zpracovat a pietvoiit na neékodné substraty. Nakladani
s odpady se fidi Zakonem o odpadech ¢.185/2001 Sb., a pokyny pfislusnych organ(
sivotniho prostfedi v misté provozu. Pohyb odpad( je evidovan a kontrolovan. Firmy a
podnikatelé Zadaji o souhlas k nakladani s nebezpednymi odpady. PoruSovani zasad a
pravidel je postihovano Inspekei Zivotniho prostiedi.

Doporuéujeme piedat pééi o OLK odborné firmé majici nalezité opravnéni,
technické a personalni vybaveni.

Zakazané manipulace
» Obsluha neni opravnéna provadét prace a manipulace, pokud tato nejsou
specifikovana v Provoznim fadu a dal8ich dokumentech.
Zakazano je zejména upravovat OLK za ucelem obejiti nékteré funkéni Casti a
provozovat zafizeni bez pfedepsanych naplini.
Zafizeni nesmi obsluha opustit jsou-li otevieny vstupni Sachtice.
Je zakazano koufeni a manipulace s otevienym ohném v blizkosti OLK.
Omyvat funk&ni ¢asti v OLK saponaty a jinymi tenzidy.
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Odborna servisni organizace

Za odbornou servisni organizaci se povaZzuje firma majici pfislusné technicke a
personalni vybaveni a je opravnéna k nakladani s vwde uvedenymi odpady. Zaruka
poskytovana vyrobcem zafizeni — EKO Pardubice s.r.o., je podminéna proskolenim
servisni firmy a dodrzovanim zasad pro provadéni tdrzby.

Provozni denik
Provozni denik je veden pro kazdy odluovac. V deniku se provadéji tyto zaznamy:
Jmeéna a funkce osob povérenych GdrZbou a osob jim nadfizenych.

> Vysledky pravidelné kontroly odlu¢ovace.

» Zaznamy o mimofadnych udalostech (napf. pozar na odvodiiované plose a pouZiti
smadedel, olejové havarie, povodng).
Zaznamy o provedenych opatienich po mimoradnych udalostech.
Zaznamy o opravach, servisnich tkonech a $koleni obsluhy.
Pozadavky na rozsahlej$i idrzbu a pomoc odborné firmy.
Zaznamy ostatnich udalosti a souvislosti majicich vliv na provoz a funkénost
odlu¢ovace.
Provozni denik musi byt na pozadani piedloZzen vodohospodaiskym organtm, dodavateli,
nebo autorizované servisni firme.

YV VY

Vykresova dokumentace
Vykresova dokumentace je nezbytna pii feseni zaruénich a provoznich problémd. Za
souéast provozniho fadu Ize povaZzovat:
> Situace v méfitku 1/200 az 1/500 se zakreslenim spojovacich potrubi a vedenim
ostatnich inZzenyrskych siti.
> Plidorys technologického zafizent - hlavnich objektu.

» Funkd&ni schéma OLK.
Nedilnou souéasti Provozniho fadu je Provozni denik.

Zpracovéno dle &l 10 CSN 75 6551.
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Funkéni schéma OLK - varianta s uéinnosti cna do 0,34 mg/l

5 600 140
L
]
n
\‘__
47 L8N
Q T
]
ol
L
o
2]
m
1840
- T
" — 2 .‘\\
s = Nes
e . \
600
o}
[
-

Provozni fad GSO 5
verze 1.0

www.ekopardubice.cz
-10/10 -

EKO]




