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Umisténi: Milovice, ul. Armadni, parc. ¢&.
1397/86, k.u. Benatecka Vrutice

Organizace provozujici odlu¢ovaé lehkych kapalin:
(do doby pfedani Méstu Milovice, na zaklad& Planovaci smlouvy ze dne 5.5.2011)

(razitko)
Provozni fad zaved!: Ing. Martin Smejkal, jednatel Dne: 24.11.2021
Provozni fad GSO § www.ekopardubice.cz E!‘N(DQ

verze 1.0 -1/10 -



Provozni rad odluéovaée lehkych kapalin

Projektant: PROVOKAP, s.r.0. Tel.: | 602 584 481
Pivovarska 62
250 65 Boranovice
[CO: 262 13 249
Dodavatel stavebni Atelier P.H.A.spol. s r.o. Tel.: | 284 683 401
casti: Gabdikova 1239/15
182 00 Praha 8
ICO: 496 13 936
Dodavatel technologie — | EKO Pardubice s.r.o Tel.: | 466 002 204
vyrobce zafizeni: Holandska 467 Fax: | 466 009 202
533 01 Pardubice 21 www.ekopardubice.cz
ICO: 274 91218 info@ekopardubice.cz
Spravce vodniho toku: Tel.:
Provozovatel kanalizace: | Milovické zahrady C1920 | Tel.: | 284 683 401
s.r.o.
Gabcikova 1239/15
182 00 Praha 8
ICO: 098 72 311
Osoby povérené udrzbou
Odpovédny pracovnik: Tel.:
Zastupce: Tel.:
o i ) ) Popis .
Pfijmeni a jméno: Funkce: Telefon: | Pou¢en dne: pracovnika; Skolil:
1.
2.
3.
4.
Servisni organizace
Smluvni servisni
organizace:
Kontaktni osoby: Tel:
Tel.:
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Dulezité kontakty

Provozovatel Milovické zahrady C1920 Tel: | 284 683 401
kanalizace: S.r.0. )
Hasi¢sky zachranny ‘

sbor CR; Tel.| 150
quavotnlgka ] Tel: | 155
zachranna sluzba:

Statutarni organ: Tel.:
Policie CR: Tel: | 158
Uzemni hygienik: Tel.:
Organy krizového Tel.:
fizeni: B
SloZky integrovaného Tel: | 112
zachr. systému: )

Parametry odluc¢ovace lehkych kapalin:

Typ: GSO/SV - BET se zakr.............. Tridy: |
Jmenovita velikost (NS): 10

Hydraulické zatizeni Qmax: 10 /s

Ukazatel cnel: 0,34 mg/l
PFitok DN : mm | Odtok DN : | mm

Udaje o recipientu - maximalni povolené hodnoty pro vypousténi &isténych vod:

Zausténi do:

Nazev toku: | Pritok Qass: I/'s
Kanalizagni fad (stoka): DN: | mm
Limitni hodnoty pro zalsténi do recipientu:

Pritok Qmax: I/s
Ukazatel crer: mgq/|

Schvalujici statutarni organ provozniho fadu (vodopravni tfad):

Vyjadreni statutarniho organu:

Schvalil:

Datum schvaleni:
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1. ZAKLADNI UDAJE

Charakteristika zafrizeni

Odluéovag lehkych kapalin (OLK) typové fady GSO/SV je uréen k ¢isténi odpadnich vod
z komunikaci, parkovist, zpevnénych odstavnych ploch a stacist ropnych latek. OLK neni
urcen pro CiSténi vod obsahujicich emulze ropnych latek tzn. napfiklad vody
z mycich stanic s pouzitim mycich prostfedkd. Hiavnim konstrukénim prvkem jsou
desky nebo sténové prvky z polypropylenu (PP) — strukturné lehéeného. U provedeni ,B“
je plast jiz véetné Zelezobetonu.

Pouzita technologie

Odstranéni ropnych latek (lehkych kapalin) z vody. Ropné latky s vyjimkou vysoce
stabilnich emulzi jsou odstrafiovany gravitatnim oddélenim a separaci ropné faze sorpci
na selektivnim textiinim sorbentu, pfip. (po zpracovani biozény) také biodegradaci
uhlovodiki. Cetnost a usporadani vnitini technologie je odvisla od pozadované Géinnosti
gisténi.

Popis funkce

Voda s obsahem ropnych latek pfitéka do sedimentaéniho prostoru. Pevné sunuté a
suspendované latky se usazuji v sedimentaénim prostoru. Ropné latky vystupuji
k hladiné. Gravitaci odlou¢ené ropné latky se shromazduji na hlading, odkud jsou téZeny.
Voda prosta lehkych kapalin odtéka pfes sorpéni jednotku, kde je docisténa na
deklarované parametry. Po prutoku sorpci vycisténa voda odtéka do vystupni
(vzorkovaci) Sachty a dale potrubim do recipientu. Popsana funkce odpovida
odluéovac¢im s ucinnosti &iténi cnet do 0,34 mg/l. U ostatnich Géinnosti je funkce
obdobna. Odlu¢ovat je na vystupu opatfen vodnim uzavérem.

v

2. PROVOZNi RAD

Provozni fad je nutno aplikovat na mistni podminky a zakomponovat do provozniho
fadu vodniho hospodarstvi ve smyslu TNV 75 69 11 ,Odvétvova technickd norma
vodniho hospodafstvi®.
Provozovatel je povinen:
» Zpracovat a nechat schvalit (pfisluSnym vodohospodafskym organem) provozni
fad.
» Prostfednictvim osoby uréené a proskolené nebo odborné firmy, provadét
pfedepsané kontroly a udrzbu.
> Vést provozni denik a zaznamenavat provedené Gkony a udrzbu.
» Zabezpecovat odbéry a vyhodnoceni vzorkl podle rozhodnuti vodohospodarského
organu.

Vseobecné pokyny

Obsluha je povinna dodrzovat pokyny Provozniho fadu a pokyny dodavatele, vyrobce a
servisni organizace zapsané v provoznim deniku. Rady a pokyny neomezuji povinnosti
vyplyvajici z pracovnépravnich a ostatnich zakon( a predpisu.

[
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3. POKYNY PRO OBSLUHU

Uvedeni odlu¢ovacée do provozu
Odlu€ova¢ musi byt vzdy pfed uvedenim do provozu naplnén vodou.

Pravidelna ¢innost obsluhy
Obsluha pravidelné zajistuje tyto ukony:

>

vV V¥V Vv V V¥V

A4

>

Pravidelna kontrola odluovade 1x za tyden u odluovaél silné zatizenych (v
dilenskych provozech, myc¢kach apod.).

Pravidelna kontrola 1x za mésic (minimalné 1 x za % roku) u odluéovadéil v béZném
provozu (parkovisté, komunikace apod.).

V intervalech nejvySe 5 let musi byt odluGovaci zafizeni vyprazdnéno a podrobeno
generalni technické kontrole provéfujici t&snost a stavebni stav.

Kontrola po mimofadné udalosti (pozar, autonehoda s velkym Gnikem provoznich
kapalin, povoden, obleva apod.).

Kontrola celkového stavu zafizeni, zejména bezpe&ného uzavieni vik vstupnich
Sachet.

Kontrola sedimenta¢niho prostoru a méfeni vysky usazenych kalli (provadi se
zapichem neostré mérné ty¢e do usazenin az ke dnu nadrze). Nanos kall nesmi
presahnout 20 cm.

Kontrola vrstvy odlouéenych lehkych kapalin (provadi se mérnym valcem nebo
mérnou tyéi). Vrstva lehkych kapalin nesmi pfesahnout 10 cm.

Provéfeni elektrické signalizace - je-li instalovana, pfibliZime k indukénimu gidlu
jakykoliv kovovy pfedmét, po tomto musi dojit k zapnuti alarmu.

Pii_kontrole a udrzb& uvniti odluéovade a v jeho blizkosti je pfisné zakazano
pouZivat otevieny oheri, tepelné zdroje a pifedméty zplsobuijici elektricky &i
staticky vyboj. V té&chto prostorech je nebezpedi exploze vypart a zemnich plyndl.
Kontrola provozniho deniku a provedeni zapisu o zji§ténych skuteénostech.

Zjisténé zavady je nutné neprodlené odstranit, pfipadné kontaktovat vyrobce nebo

smluvni servisni firmu!

4. ODPADY

Vznik a likvidace odpadu

Pfi provozu zafizeni dochazi k odlu¢ovani latek, které je nutné likvidovat v souladu s
platnymi pfedpisy v ramci odpadového hospodafstvi provozovatele.

Zatiidéni odpadu

Dle Vyhlasky &. 381/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostiedi ze dne 17. fijna 2001,
kterou se stanovi Katalog odpadui..., se jedna o Nebezpeéné odpady (*) podle § 6 odst.
1 a2 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech.......

Skupiny/ Nazev druhu odpadu katalogove ¢islo druhl

odpadu

Provozni fad GSO 5 www.ekopardubice.cz E
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13 Odpady oleji a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych olejii a odpad
uvedenych ve skupinach 05 a 12)

13 05 Odpady z odludovadu oleje

Pevny podil z lapaku pisku a odluéovaéu oleje 13 05 01*
Kaly z odluéovaéu oleje 13 05 02*
Kaly z lapakl neéistot 13 05 03*
Olej odlu¢ovagu oleje 13 05 06*
Zaolejovana voda z odluéovaéui oleje 13 05 07*
Smési odpadii z lapéku pisku a z odluéovadis oleje 13 05 08*

16 Odpadni obaly, absorp¢éni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy a ochr.
odévy jinak neurcené

15 02 Absorpéni &inidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
Absorpé&ni &inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych
filtrtl jinak blize neurenych), &istici tkaniny a ochranné 15 02 02*
odévy znedisténé nebezpeénymi latkami

Odvoz a zneskodnéni odlou¢enych latek

Provadi, minimaln& vSak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravnénim
k nakladani s nebezpeénymi odpady a pouéena vyrobcem OLK.

Odborna firma provede odtéZeni odlou¢enych lehkych kapalin z hladiny.

Odvoz a zneskodnéni kalu

Provéadi, minimalné vSak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravnénim
k nakladani s nebezpeénymi odpady a pouéena vyrobcem OLK.

Odborné firma rozmicha odlouceny kal a cely obsah vytézi.

5. UDRZBA

Udrzba sorpéniho filtru
Provadi, minimalné v8ak jednou za 2 aZz 6 mesicl (dle zatéZovych podminek),
provozovatel nebo odborna firma s opravnénim k nakladani s nebezpeénymi odpady a
poucena vyrobcem OLK.

Vizualné zkontroluje stupen nasyceni sorpéni napiné. Sorbent se stupném nasyceni méni
barvu z ptivodné bilé do hnédé az cerné. Prii dosaZeni cca 1/2 sorpéni kapacity je nutné
naplii vymeénit. Nejprve snizte hladinu v odlu¢ovadi (o cca 50 cm) pod spodni rost sorpéni
jednotky. Odijistéte a vysurite kazetu sorpce. Stavajici naplh ulozte do pfedepsané a
oznafené vodotésné nadoby. Kazetu naplfite novou hydrofobni stfizi - FIBROILEM, rukou
zhutnéte a opét doplite. Potfebné mnozstvi stfize vnezhutnéném stavu je cca
dvojnasobek objemu sorpéni jednotky. Hustota FIBROILOVE piInéni sorpéniho filtru je 65
kg/m3. Kazetu zasurite zpét do odluovade a zajistéte. Pouzity a zneéistény FIBROIL je
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nebezpecnym odpadem, musi byt pfedan k likvidaci odborné firmé. Likvidace odpadu
musi byt evidovana dle platnych piedpisd.

Plvodni dodavana naplii je hydrofobni sorpéni stfizi tuzemské vyroby - FIBROIL. V
pfipadé zamény je nutné kontrolovat a ménit sorbent podle pokyntl k danému sorbnetu.

Odbér vzorki vody

Na vyzvu provozovatele, podle harmonogramu uréeného v povoleni s nakladanim
s vodami, provadi autorizovana laboratof.

Odbeér vzork( je spojen s méfenim pritoku. Méfeni a odbé&r provadi pfedepsanymi
postupy pracovnik autorizované laboratore.

Zimni provoz

Zalizeni je zpravidla ulozeno pod niveletou kanalizace v nezamrzné hloubce a zimni
provoz nevyZaduje zvlastni opatfeni. Zafizeni je vhodné kontrolovat po tani snéhu a
oblevach.

6. BEZPECNOSTNi OPATRENI

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

OLK smi obsluhovat a udrZovat osoba star§i 18 let, fyzicky a dudevné zplsobila,
zaSkolena a poucena. Obsluhovatel musi byt uveden v provoznim deniku, ve kterém je
uveden zaznam o jeho zaskoleni.

Obecné

Bezpecnostni a hygienické predpisy musi byt zveiejnény na viditelné vyvésce, véetné
telefonnich Cisel a adres, na které se obsluha obraci v tisni:

nadfizeny pracovisté

statutarni organ

hasici

zachranna sluzba

servisni organizace

VVVVY

Bezpeénost prace

» Oteviené Sachtice musi byt zaji§tény proti padu osob, nejlépe pfitomnosti dal§iho
pracovnika. Toto plati zejména v pfipadé, Ze jeden pracovnik vstupuje do
odluéovace.

» Pri vstupu do zafizeni hrozi nebezpedi vyskytu jedovatych &i vybusnych plynG a
par. V zafizenich uloZenych pod Urovni terénu a pracujicich s vodou &asto byva
nedostatek kysliku. Vzdusny kyslik mGzZe byt vytlacen jinak ne§kodnym COz, hrozi
uduseni.

> Piivstupu do zafizeni je nutné zabezpedit:

* Informovat nadfizené a spolupracovniky o zamyslené praci

e Dozor dalSim pou¢enym pracovnikem, ktery do zafizeni nevstupuje

e Upoutani pracovnika vstupujiciho do zafizeni lanem
POZOR! Nepodceriujte tato opatfeni. Urazy véetné smrtelnych trazi
z uduseni a otraveni jsou ¢asté. PFiéinou byva zanedbani a podcenéni
zakladnich bezpecnostnich pravidel.

e Pred vstupem provedte nucené odvétrani prostoru odlu¢ovale nejlépe
ventilatorem

* Vytipovat a ovéfit nejbliz§i misto ¢&i telefon pro rychlé pfivolani pomoci

e P¥i praci je nutné pouzivat vhodny odév, gumové rukavice a ochranu zraku

e Odpadni vody mohou byt zdrojem infekci a nakazy, pfi manipulaci s vodou,
kalem, odlou€enymi tuky je nutno zachazet maximalné opatrné
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e V pfipadé zranéni, véetné sebemensi odérky je nezbytné ranu osetfit a
desinfikovat, nejlépe vyhledat odbornou pomoc

e Po praci je nutné ruce a &asti téla, které mohly byt potfisnény odpady omyt
teplou vodou a mydlem, pfipadné osetfit vhodnym regeneraénim krémem

Pozarni bezpecnost

OLK odlu€uje ropné latky véetné benzinu a latek s nizkym bodem varu. Tyto latky je velmi
obtizné smyslové rozpoznat a identifikovat. Nebezpecnost je podminéna mnoha faktory
vCetné teploty. Pfi charakteru, zejména vefejnych ploch nedokazeme vyloucit Uniky
tékavych latek a nasledné pfitomnost nebezpeénych vybusnych par. V kazdém pfipadé
je nutné pracovat velmi obezietné a dodrzovat bezpecnostni zasady.

V OLK a jeho blizkosti je zakazano koufeni a pouzivani otevieného ohné.

Svitilny a nafadi musi byt v nevybusném provedeni (hlinikové a plastové lopaty,
ocelové nafadi musi byt potazeno vrstvou médi atd.)

Do OLK se nesmi vstupovat s mobilnim telefonem ¢&i jinym zafizenim, které mize
zpUsobit zapaleni plynt a naslednou explozi.

Nelze pouzivat odévy, které indukuji statickou elektfinu (silonové bundy...)

Do prostoru OLK nesmi vstupovat osoby, které tam nepracuji a nejsou fadné
poucéeny. Stejné zasady plati i pro osoby pohybuijici se v okoli OLK.

Kaly, sorbenty a odloué¢ené kapaliny jsou hoflaviny. Jelikoz nezname jejich slozeni,
pracujeme vzdy maximalné opatrné a nepodcenujeme nebezpeéi pozaru.

VV V¥V VY

Pfi praci je vhodné zajistit preventivni opatfeni.
> Znat spojeni na pozarni a zachranné jednotky
» Znat umisténi hasicich pfistroji a umét je pouzit
> Vytipovat si Ustupové cesty a promyslet postupy pfi pozaru &i jiné mimoradné
udalosti
> Vyhodnotit nebezpeénost pro okoli a vhodny postup varovani

Ekologicka bezpecnost

Odlouc¢ené latky jsou nebezpeénymi odpady, které mohou kontaminovat velké mnozstvi
vody a pudy. Odpady zneskodriuji odborné firmy odpafovanim a spalenim ¢&i ukladanim
na zabezpecenych plochach k biodegradaci, kde jsou vytvofeny podminky pro druhy
bakterii, které dokazi odpad zpracovat a pfetvofit na neskodné substraty. Nakladani
s odpady se fidi Zakonem o odpadech &.185/2001 Sb., a pokyny pfislusnych organ(
Zivotniho prostiedi v misté provozu. Pohyb odpadl je evidovan a kontrolovan. Firmy a
podnikatelé Zadaji o souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady. PoruSovani zasad a
pravidel je postihovano Inspekci Zivotniho prostiedi.

Doporucujeme predat péci o OLK odborné firmé majici nalezité opravnéni,
technické a personalni vybaveni.

Zakazané manipulace

» Obsluha neni opravnéna provadét prace a manipulace, pokud tato nejsou
specifikovana v Provoznim fadu a dalSich dokumentech.

Zakazano je zejména upravovat OLK za u€elem obejiti néktere funkEni &asti a
provozovat zafizeni bez pfedepsanych naplni.

Zafizeni nesmi obsluha opustit jsou-li otevieny vstupni Sachtice.

Je zakazano koufeni a manipulace s otevienym ohném v blizkosti OLK.

Omyvat funkéni ¢asti v OLK saponaty a jinymi tenzidy.
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Odborna servisni organizace

Za odbornou servisni organizaci se povaZuje firma majici pfislusné technické a
personalni vybaveni a je opravnéna k nakladani s vy$e uvedenymiodpady. Zaruka
poskytovana vyrobcem zafizeni — EKO Pardubice s.r.o., je podminéna proskolenim
servisni firmy a dodrzovanim zasad pro provadéni udrzby.

Provozni denik

Provozni denik je veden pro kazdy odlugovaé. V deniku se provadéji tyto zaznamy:
Jména a funkce osob povérenych Gdrzbou a osob jim nadfizenych.

Vysledky pravidelné kontroly odluéovace.

Zaznamy o mimofadnych udalostech (napf. poZar na odvodiiované ploge a pouziti
smacedel, olejové havarie, povodné).

Zaznamy o provedenych opatfenich po mimofadnych udalostech.

Zaznamy o opravach, servisnich Ukonech a $koleni obsluhy.

PoZadavky na rozsahlej$i idrzbu a pomoc odborné firmy.

Zaznamy ostatnich udalosti a souvislosti majicich vliv na provoz a funk&nost
odlu¢ovade.

Provozni denik musi byt na pozadani pfedlozen vodohospodaiskym organiim, dodavateli,
nebo autorizované servisni firmé.

VVVY VY

Vykresova dokumentace

Vykresova dokumentace je nezbytna pii fe$eni zaruénich a provoznich problémil. Za
soucast provozniho fadu lze povaZovat:
> Situace v méfitku 1/200 az 1/500 se zakreslenim spojovacich potrubi a vedenim
ostatnich inZzenyrskych siti.
> Pudorys technologického zafizeni - hlavnich objektd.
» Funkéni schéma OLK.
Nedilnou soucasti Provozniho fadu je Provozni denik.

Zpracovano die ¢. 10 CSN 75 6551.
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Funkéni schéma OLK - varianta s tginnosti cnal do 0,34 mg/l
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FRANKISCHE

Provozni denik ke vsakovaci/retenéni nadrzi z bloku Rigofill inspect/ ST a ST B
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Frankische Rohrwerke

Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger

97486 Koénigsberg / Bayern

web: hitp://www.fraenkische.com

FRANKISCHE - Némecka kvalita s vice nez 100letou tradici

Aktualizace 10/2016

FRANKISGHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SYSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strafte 1, 97486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
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Ust-Id Nr.: DE 132 85 55 46, Steuer-Nr- 25615391109 | HAUSTECHNIK
Geschéfisfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschaftsfuhrer: Harimut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey l INDUSTRIEPRODUKTE



FRANKISCHE

Provozni denik

Nazev projektu: Bytové domy Milovice, objekt C19

Lokalita/adresa: Milovice, ul. Armadni, parc.&. 1397/86, k.U. Benatecka Vrutice
Provozovatel: Milovické zahrady C1920 s.r.0., Gab¢&ikova 1239/15, 182 00 Praha 8
Odpovédna osoba: Ing. Martin Smejkal, jednatel

Typ nadrze: Vsakovaci * Retenéni-s-hydroizoladnifolii*

Systém: Rigefill-inspect* Rigofill ST* RigefilsT-B*

Rozmeér: 4,0 x 22,4 m vySky 0,7 m

Pocet integrovanych Sachet Quadro control / ST/ ST B: 3 ks

Regulaéni sachta: NE* ANO* - regulovany pratok: ......... -

Vyrobce: Frankische Rohrwerke

Poznamky :

*Nehodici se Skrtnéte

FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG D YSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strafle 1, 97486 Konigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042 RAINAGE SYS
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEO5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00 %
Ust-ld Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915891109 | HAUSTECHNIK
Geschaftsfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschéftsfihrer: Hartmul Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey H
| INDUSTRIEPRODUKTE
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Kontrola, pfipadé Cigténi by se mély v prvnim roce pouZivani provadét kazdého pll roku. Z t&chto kontrol
nasledné vyplyne, v jakych €asovych intervalech bude treba provadét kontroly a &i$téni v budoucnu.

Podle CSN 759010 se doporuguje provadét revizi a &isténi minimalné dvakrat roéné, pfednostné na
jafe a na podzim.

Podle nasich zku$enosti je ovéem mozZné v pfipadé nepatrného &i zanedbatelného zneéiSténi
prodlouZit intervaly kontrol na jeden az dva roky.

V pfipadé vyjimecnych povétrnostnich udalosti se doporu¢uje provést mimoradné kontroly, pfip.
udrzbu nasledné po téchto udalostech

Na zaklade CSN 75 9010, TNV 75 9011 a Navodu na udrzbu vsakovacich a reten&nich blok Rigofill
byly provedeny nasledujici tikony:

Datum Ukon udrzby Stav Provedl
FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SYSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strafie 1, 97486 Konigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
Pers. haftende Gesalischafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEO5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurl: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00
Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 | HAUSTECHNIK
Geschéftsfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschéftsfiihrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey
INDUSTRIEPRODUKTE
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Datum Ukon adrzby Stav Provedl
FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hauplsitz: Hellinger Stralte 1, 97486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Konigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042 DRAINAGE SYSTEME
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DE05 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, [BAN: DEO4 7934 0054 0653 0059 00

Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr. 256915991109
Geschéftsfiihrender Gesellschafler: Otto Kirchner, Geschaftsfiihrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey

HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE
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Datum Ukon udrzby Stav Provedl
FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SYSTEME
Haupisitz: Hellinger Strafte 1, 97486 Konigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME
HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEQ5 7932 0075 0347 1500 88
Commaerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DEO4 7934 0054 0653 0059 00
Ust-ld Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 HAUSTECHNIK

Geschaftsfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschaftsfihrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey

| INDUSTRIEPRODUKTE






FRANKISCHE

PROVOZNIi RAD

vsakovacich a retenénich zafizeni z bloku Rigofill inspect, ST a ST B

Nazev projektu: Bytové domy Milovice, objekt C19
Lokalita/adresa: Milovice, ul. Armadni, parc. ¢. 1397/86, k.U. Benatecka Vrutice
Provozovatel: Milovické zahrady C1920 s.r.o., Gabéikova 1239/15, 182 00 Praha 8

Odpovédna osoba: Ing. Martin Smejkal, jednatel

Typ nadrze: Vsakovaci* Retenéni-s-hydroizolaéni-folii*
Systém: Rigefillinspeet*  Rigofill ST* Rigofil ST B

Rozmér: 4,0 x 22,4 m vy$ky 0,7 m
Pocet integrovanych Sachet Quadro control / ST/ ST B: 3 ks
Regulaéni Sachta: NE* ANO* - regulovany pratok: ........................

Vyrobce: Frankische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Konigsberg / Bayern
Germany
web: http://www.fraenkische.com

Poznamky : *Nehodici se skrtnéte

¥ & Ir -
FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SYSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strafte 1, 97486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEO5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DEO4 7934 0054 0653 0059 00
Ust-ld Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 HAUSTECHNIK
Geschéftsfuhrender Gesellschafler: Otto Kirchner, Geschaftsfuhrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schusler, Guido Wey
INDUSTRIEPRODUKTE
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Kontrola, pfipadeé &isténi by se mély v prvnim roce pouzivani provadét kazdého pll roku. Z
téchto kontrol nasledné vyplyne, v jakych ¢asovych intervalech bude tfeba provadét kontroly a
gisténi v budoucnu.

Podle CSN 759010 se doporuuje provadét revizi a ¢isténi minimalné dvakrat roéné,
pfednostné na jafe a na podzim.

Podle nasich zkuSenosti je ovéem mozné v pfipadé nepatrného ¢i zanedbatelného
znedisténi prodlouzit intervaly kontrol na jeden az dva roky.

V pfipadé vyjimegnych povétrnostnich udalosti se doporucuje provést mimoiadné kontroly,
piip. Gdrzbu nasledné po téchto udalostech

1. VSeobecné pokyny pro projektovani

Naklady na udrzbu vsakovaciho zafizeni silné zavisi na stupni zne€isténi pfipojenych ploch a
zatizeni odvadéné vody nedistotami. V zasadé by se mé&lo zohlednit vylou¢eni podilu necistot
jiz ve fazi projektu.

Konkrétné to miize znamenat pouziti predrazené filtraéni jednotky, ktera vyfiltruje z vody pevné
latky a lehké kapaliny, aby nemohly ucpavat tunely vsakovacich blok{l, pfip. nemohly mit
negativni vliv na viastni funkci vsakovaciho/reten&niho zafizeni.

Pro stfechy se doporutuje zadrzny systém jiz u okapu (geiger, mfizky oddélujici listi). Pfi
Uzemnim planovani by méla byt snaha neumistovat rostliny s hlubokymi kofeny do blizkosti
vsakovacich/retenénich nadrzi. Stromové porosty v blizkosti vsakovacich/ retengnich nadrzi je
tfeba opatfit protikofenovymi zabranami.

Navic k nasim pokyntim pro udrzbu doporuéujeme v kazdém piipadé dodrzovat aktualné platné
pfisludne pfedpisy. V N&mecku je to napfiklad DWA-A 138 s Udaji o adrzbé vsakovacich
zafizeni nebo DWA-M 153 s doporu¢enimi pro manipulaci s destovou vodou.

V Ceské republice je tfeba zplsob udrzby provadét dle CSN 759010 a TNV 759011,

2. Intervaly Gdrzby

B&hem faze vystavby je tfeba vzdy davat pozor na to, aby se do bloki, pfip. do Sachet,
nedostaly nedistoty, ani 2adna cizi t&lesa.

Bé&hem a bezprostfedn& po skonéeni faze vystavby je tfeba poéitat se zvySenym vyskytem
necistot na pfipojenych plochach. Prvni kontrola (a eventualni gisténi) vsakovaciho/retenéniho
zafizeni by méla prob&hnout po dokonéeni a pfed pfedanim zafizeni.

Doporucuje se vizualni kontrola zafizeni a $§achet, pfipadné kontrola blok(l kamerou. Vysledek
by mél byt zaprotokolovan.

Dalsi kontroly, a v pfipad& potieby i &isténi, by se mély v prvnim roce pouzivani provadét
kazdého pll roku. Z téchto kontrol nasledné vyplyne, v jakych ¢asovych intervalech bude tfeba
provadét kontroly a gisténi v budoucnu. Vysledek kazdé revize je tfeba zaprotokolovat.

Podle CSN 759010 se doporuduje provadét revizi a €isténi minimalné dvakrat roéné,
pfednostné na jafe a na podzim.

FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SY!
Hauplsitz: Hellinger Strafte 1, 97486 Kdnigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042 SYSTEME
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 | ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEQ5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 53 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DEQ4 7934 0054 0653 0059 00 |
Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 HAUSTECHNIK
Geschéftsfilhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschéftsfiihrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey
- INDUSTRIEPRODUKTE



FRANKISCHE

Podle nasich zkuSenosti je ovéem mozné v pfipadé nepatrného &i zanedbatelného
znecisténi prodlouzit intervaly kontrol na jeden az dva roky.

V pfipadé vyjime&nych povétrnostnich udalosti se doporuuje provést mimotadné kontroly,
pfip. tdrzbu nasledné po téchto udalostech.

3. Cisténi vsakovacich a retenénich zafizeni

Cisténl vsakovaciho/reten&niho zafizeni se provadi v pifpadé potfeby odsatim necistoty z
lapace hrubych nedistot pod poklopem integrované proplachovaci $achty, pfipadné
pfedsazené filtraéni $achty.

V pfipade silného znetidténi vsakovaciho/reten&niho prostoru je nutné proplachnout tunely
bloku pomoci techniky na proplachovani kanalizace/vysokotlakého &igt&ni.

4. Rigofill inspect, ST a ST B bloky s integrovanymi §achtami
Quadro control

Pomoci techniky na proplachovani kanalizace Ize pies tunel blokil Rigofill inspect /ST a ST B
proplachnout vsakovaci/reten¢ni nadrz. Proplachovaci voda prepravi negistoty do kontrolni
Sachty QuadroControl a odtud se odsaje. Pro revizi a proplachnuti je potfeba pouzit spodni
tunelovou pfipojkul!

Froplachovaci tlak cca 90~ 120 bar (analogicky k Gisténi plastovych kanallzaénich trubek). Oteviend vnitinl mfizova
struktura umozni proniknuti Gistictho paprsku. Vngjsi miizova strukiura sméfuje paprsek soub&zné s tunelem, &ims
necistoty zstavaji v jedné fadé a muze byt v $achté odsata,

Rigofill inspect bloky (rozmér 80 x 80 x 66 ¢cm)

Revizni kamera zajizdi
z QuadroControl achty pfimo
do revizniho tunelu Rigofill inspect

Quadro control $achta a revizni tunely Rigofill inspect bloku

FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG [ DRAINAGE SYSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strale 1, 97486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEOS 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Klo. 65 300 58 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00
Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steusr-Nr; 25915991109 | HAUSTECHNIK
Geschaftsfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschéftsfuhrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey |
| INDUSTRIEPRODUKTE
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Rigofill ST - barva zelena a ST B - barva ¢erna (rozmér 80 x 80 x 66 cm)

Kfizovy revizni tunel ve vsakovacim bloku je dimenzovan pro pouziti samohybnych
kamerovych vozik(. Umoznéna je kompletni kontrola a proplach G&innych
vsakovacich/retencnich vnéjSich ploch, i celého objemu nadrze se vSemi nosnymi prvky
dilezitymi pro statiku.

Ukazka kamerové zkousky v bloku Rigofill ST/ ST B

QuadroControl ST umozfiuje pohodiny pfistup do revizniho tunelu shora. Vykonnou revizni a
proplachovaci techniku Ize tak bezbariérové zavést do revizniho tunelu.

K zajist&ni moznosti kompletniho proplachnuti vsakovaci/retenéni nadrze by méla byt umisténa
nejméné jedna kontrolni $achta, idealné v kazdé fadé blok(. Dale by mély byt $achty umistény
tak, aby Sachtové poklopy nerusily pfi tpravé venkovnich ploch, ale aby byly dobfe pfistupné
vozidly pro udrzbu.

FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAIN E
Hauptsitz: Hellinger Strafle 1, 97486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrifl: Postfach 40, 87484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042 AGE SYSTEME
Pers. haftende Gesellschafterin: Frénkische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, IBAN: DEO5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DEO4 7934 0054 0653 0059 00
Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 HAUSTECHNIK
Geschéftsfuhrender Gesellschafter: Otto Kirchner, Geschaftsfihrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey
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Kfizovy revizni otvor v8ech blokll Rigofill ST/ST B
umoziiuje kontrolu a proplach vsakovaci/retenéni nadrze
v obou smeérech. Cistici hlavice, pfipadn& kamera pii
revizi, je vsunuta pomoci integrované $achty Quadro
control ST /ST B, pfipadné pomoci jiné prfedsazené
sachty, do vsakovaci/retenéni nadrze do spodniho
revizniho tunelu.

5. Filtraéni Sachty

FiltraCni sady ve formé lapace netistot (kalovy ko$) a vaku z filtradni geotextilie (fidte se prosim
velikosti pfipojené plochy), pfip. lapage pevnych nedistot u $krticich Sachet, funguji na principu
zadrZovani a shromazdovani pevnych latek. Nahromadé&né nedistoty je proto potfeba neustale
odstrafovat. Tato pravidelnd kontrola a &isténi je rozhodujici pro diouhodobou funkénost
celého vsakovaciho/retenéniho zafizeni.

Podle mnozZstvi necistot v pfivadéné vodé a podle vypotteného koeficientu bezpe&nosti

zde mlZe byt potfeba podstatné kratsiho intervalu &isténi (v extrémnim pripadé n&kolik malo
tydnii). Doporu€ujeme proto zacit s intervaly kontroly a &isténi v rozpéti nékolika malo tydnd a
v zavislosti na zjiténém stupni znecisténi je pripadné prodlouZit.

Podle zkugenosti je kritickd doba na jafe, zejména kvlli zvydenému vyskytu pylu (napt. z
fepkovych poli).

Vak z filtratni geotextilie je s kalovym koSem spojen utaZzenim $idrky pies jeho okraj.
Kalovy ko$ Ize vytadhnout za ucho, pfip. pomoci zvedaciho haku. Nejdfive se kalovy ko$
vyprazdni. Vétsi mnozstvi nedistot ve vaku z filtradni geotextilie je tfeba rovnéz odstranit.

Pevné ulp&lou necistotu lze odstranit proudem vody z hadice, vysokotiakym &isti¢em, pfip. taky
vypranim. PocateCni propustnosti se v8ak pfitom zpravidla Uplné nedosahne, takZe po
nekolikatem cisténi mize byt potfeba vak z filtraéni geotextilie vymeénit. K tomu je k dispozici
sada pro udrzbu. Trvalé odstranéni gisticich a filtraénich zatizeni je nepfipustné a miiZe vést
k selhani vsakovaciho/reten&niho zaftizeni.

FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG DRAINAGE SYSTEME
Hauptsitz: Hellinger Strale 1, 97486 Konigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 97484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042
Pers. haftende Gesellschafterin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 | ELEKTRO SYSTEME

HypoVereinsbank Schweinfurt: BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swifl: HYVE DE MM 451, [BAN: DEO5 7932 0075 0347 1500 88
Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DEO4 7934 0054 0653 0059 00 1
Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr: 25915991109 { HAUSTECHNIK
Geschéftsfuhrender Gessllschafter: Otto Kirchner, Geschéftsfuhrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Way
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Na zakladé CSN 75 9010, TNV 75 9011 a Navodu na Udrzbu vsakovacich a reten&nich blok{
Rigofill byly provedeny nasledujici Ukony:

HypoVereinsbank Schweinfurt. BLZ 793 200 75, Kto. 34 715 00 88, Swift: HYVE DE MM 451, |IBAN: DEQS 7932 0075 0347 1500 88

Datum Ukon udrzby Stav Provedi
FRANKISCHE ROHRWERKE Gebr, Kirchner GmbH & Co. KG | DRAINAGE
Hauptsitz: Hellinger Strale 1, 87486 Kénigsberg/Bayern, Postanschrift: Postfach 40, 87484 Kénigsberg/Bayern, AG Bamberg HRA 7042 | GE SYSTEME
Pers. haftende Gesellschaflerin: Frankische Rohrwerke Management GmbH, AG Bamberg HRB 6526 | ELEKTRO SYSTEME
|
|

Commerzbank Schweinfurt: BLZ 793 400 54, Kto. 65 300 59 00, Swift: COBA DE FF 793, IBAN: DE04 7934 0054 0653 0059 00

Ust-Id Nr.: DE 132 96 55 46, Steuer-Nr. 256915991109

Geschéftsfihrender Gesslischafter: Otto Kirchner, Geschéafisfuhrer: Hartmut Hausknecht, Aegidius Schuster, Guido Wey
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