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Milovice — Vyména oken v panelovych domech
Ul. Topolova, ¢.p. 594-596, 597-599, 614-615
Dokumentace pro vybér zhotovitele

1.1

1.2

1.3

TEXTOVA CAST
Identifikaéni udaje
Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Milovice — Vyména oken v panelovych domech, ulice Topolovd, &.p. 594-596, 597-599, 614-615

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku),
katastralni Uzemi: Benatecka Vrutice, pozemky

parc. ¢ st: 494 (objekty ¢.p. 594-596)

parc. € st: 497 (objekty &.p. 597-599)

parc. € st 468 (objekt &.p. 614)

parc. € st: 469 (objekt €.p. 615)

Vlastnikem v&ech t&chto pozemk( a staveb je Mésto Milovice, nam. 30. Cervna 508, 289 24 Milovice
— Mlada.

c) pfedmét dokumentace (nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
doc¢asna stavba, ucel uzivani stavby).

Jedna se o dokumentaci pro vybér zhotovitele vymény oken v panelovych domech.
Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, pFrijmeni, identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou éinnosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba).

Meésto Milovice, IC 00239453, nam. 30. Cervna 508, 289 24 Milovice — Mlada.
Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, misto podnikani
(fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo
osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

PSK TUZAR s.r.0., IC:256 04 678, Ostrovského 971/11, 150 00, Praha 5
Clenéni stavby

Tuto stavbu je mozné realizovat postupné po jednotlivych vchodech. Jedna se o 8 vchodd (€.p.).
Vsechny objekty maji 5 nadzemnich podlazi (podiazi ve kterych dojde k vyméné oken).

Seznam vstupnich podkladu

- Prohlidka a domérfeni na misté
- Pofizena fotodokumentace
- Pidorysy a pohledy z dokumentace Rekonstrukce objektu 594-596 a 597- 599 zpracované IN

PROJEKT spol. s r.0. v 10/2000



- Pldorysy a pohledy z dokumentace Rekonstrukce objektu 614-618 zpracované STUDIO pro
projektovani zdravotnickych staveb s.r.o. v 6/1997

4 Popis Uzemi stavby

Stavebni pozemky se nachdazeji v zastavéné ¢asti mésta Milovice. VSechny objekty maji 5 nadzemnich
podlazi + 1 podzemni podlazi, ve kterém k vymé&né oken nedojde

5 Struény technicky popis

Na zakladé pozadavku najemnikl jednotlivych bytd a jejich stiznosti k nevyhowujici kvalité
stavajicich oken bylo rozhodnuto, ze stavajici plastova dvojkiidia okna bytll + balkénové sestavy okno+
dvefe v bytech budou vyménény za nové plastové balkénové sestavy + okna stejnych rozmérl jako jsou
okna stavajici. Ménéna budou pouze bytova okna. Okna ve spoleénych prostorach (chodby, schodisté,
sklepy ani vchodové vstupni dvefe ménény nebudou.

V§echny stavebni otvory pro jednotliva okna a balkénové sestavy budou pred vyrobou
novych oken zméreny a okna a venkovni i vnitini parapety budou vyrobeny na zakladé
pfesné zméfenych rozméri jednotlivych oken.

Okna v bytech budou nejprve s maximalni opatrnosti vybourana tak aby bylo co nejméné poskozeno
zvlasté venkovni zateplené osténi a nadprazi oken. Budou demontovany i vnitfini a venkovni parapety
(nutnost vymény venkovnich parapetl u ¢asti oken nejvy$$iho podlazi bude u jednotlivych bytl znovu
posouzena pfed zapodetim praci. Jedna se o TiZn parapety Sifky ~700mm).

Nasledné budou osazena nova plastova okna, po osazeni oken budou spary mezi oknem a omitkou
zatmeleny, zednicky zacdistény a natfeny natérem v plvodnim odstinu omitky. Nasledné budou osazeny
vnitini a venkovni parapety.

Vnitfni parapety budou z plastovych desek $itky 180mm, barva bila, délka dle jednotlivych oken.

Venkovni parapety ve véech oknech kromé &asti oken v nejvy3sich podlazich budou z tazeného hliniku tl.
min. 1,6mm $ifka 250mm, barva bila.

V nejvy$sim podlazi bude ¢ast parapetll (okna zapusténa v nastavbé) oplechovana TiZn plechem tl.
0,7mm. Rozméry dle jednotlivych oken. V ramci pfipravnych praci pfi zahajeni stavby vybrany dodavatel
spole¢né se zastupcem investora zhodnoti tyto parapety a rozhodne, které budou ponechany a které
budou vyménény.

Jsou zde navrzena plastova okna dvojdilna, kfidla oteviravd, levé kfidlo (pfi pohledu z venku) i sklopné
(do interiéru), a balkénové sestavy okno a balkénové dvefe, dvefe pouze oteviravé, okenni kfidlo
oteviravé a sklopné (do interiéru). Okna nebudou nijak dale ¢lenéna meziskelnim &lenénim. Okna budou
s mikroventilaci, min. dvé tésnéni, PVC ram, bila.

Nové navrhovana okna budou pro snizeni vnitfni povrchové teploty zasklena izolaénim trojsklem se
soucinitelem prostupu tepla Uw= 0,85W/m2K a nepriizvu¢nosti Rw=33dB. Pfi pfedpokladané ekvivalentni
hladingé akustického tlaku v noéni L Aeq2m =60-65dB (den) a 50-55dB (noc) je die CSN 73 0532
pozadovana zvukova izolace obvodového plasté bytového domu 33dB. Nasledné pak pozadavek na
neprlzvucnost oken pfi plo$e oken do 50% plochy fasady je Rw,w=R"w,pl -3 (dB), tj.30dB. Pfi navrzeném
zaskleni vak Ize pfedpokladat, ze bude min. Rw=33dB.

Podrobné pozadavky na viastnosti oken dle CSN EN 14351-1 + A1 — viz pfiloha Vypisu podrobnosti.

Pripojovaci spara bude opatfena vnitinim a vnéj§im uzavérem (folii) pro zajisténi spravné funk&nosti
pfipojovaci spary otvorové vyplné. Vnéjsi parapety budou osazeny do druhé drazky ramu. Je nutné
zachovat funkéni okapovou drazku ramu.



6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
vliv na Zzivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Ochrana ovzdusi

Pri vystavbé:
Touto stavbou nedojde ke zhorSeni ovzdusi. Pfi provadéni je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke
snizeni prasnosti. Odvoz stavebni suti zaplachtovanymi kontejnery.
Pii provozu:
Touto stavbou nedojde ke zhorSeni ovzdusi.

Hluk
Pri vystavbé:

Budou dodrzeny nejvysSi pfipustné hladiny hluku, které stanovi provadéci pfedpis - Nafizeni viady
€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci a to jak z hlediska ochrany
pracovnikl pfi praci, tak sousednich objektl s trvalym pobytem osob.

Provadéni hluénych operaci se pfedpokiada pouze ve vsedni dny (pondéli — patek) v dobé od 07:00
do 21:00 hod, pfi dodrzeni limitu hlu¢nosti Laeq,14n= 65 dB dle NV &. 272/2011Sb.

Pri vybéru dodavatele praci s pouzitim stavebnich stroji bude jednim z pozadavkl investora
pouzivat stroje a zafizeni se snizenou hlu€nosti.

Bé&hem provadéni vdech praci bude dodavatel dbat na omezeni doby nasazeni hluénych
mechanism{, sled nasazeni popf. jejich méné ¢asté vyuziti. V dobé no¢niho klidu (22.00 — 6.00hod)
nebudou Zadné stavebni prace provadény. Motory stavebnich mechanisml budou vypinany okamzité po
ukonéeni operace. Pouziti techniky ne starsi 5 let, stavebni stroje v dobrém technickém stavu.

Pri provozu:
Minimalni pozadavek na kvalitu oken je vzduchova nepriizvu¢nost novych oken 33dB.
Odpady

Pri vystavbé:

Béhem vystavby se pfedpoklada vznik béznych stavebnich odpadl z pouzitych stavebnich
material(i. Se stavebnim odpadem bude nakladano v souladu se zak. ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl, tj. bude vytfidén a pfedan opravn&nym osobam k recyklaci a vyuziti, resp. uloZzen na fizené
skladce.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfedpokladaneé odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady
jsou zatfidény do druhl a kategorii dle vyhlasky MZP ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpad.

Kéd odpadu Kategorie Nazev druhu odpadu ﬁgﬁ;%g ni
1501 01 0 Papirové a lepenkové obaly 1
1501 02 O Plastové obaly 1
150103 0] Drevéné obaly 1
150106 6] Smésné obaly 1
G OF o keramicfy’:gssviyrogizoneu?/deccliéelsgépodf%ails(lceem 1t;e(t)cqngé chel @ g2
17 02 02 o] Sklo 1
17 02 03 o] Plasty 1
17 04 05 0 Zelezo a ocel 1




Zplisob

Kéd odpadu Kategorie Nazev druhu odpadu nakladani

Smésné stavebn! a demoliéni odpady neuvedené pod |1, 2

1709 04 O |&isly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

Pri provozu:

Nemeéni se.

7. Zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici seznameni s platnymi bezpe&nostnimi
predpisy a normami, zejména s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Pro realizaci stavby zadavatel stavby ur¢i koordinatora
BOZP pro realizaci, kiery vypracuje plan BOZP na stavenisti a pfi realizaci bude na vlastni stavbé dbat a
dohlizet nad dodrzovanim bezpecénostnich pozadavk(l. Zadavatel stavby je povinen zaslat oznameni o
zah3jeni praci na oblastni inspektorat bezpeénosti prace dle mista stavby 8 dni pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli. Kopie tohoto oznameni se podobné jako stavebni povoleni vyvési na viditelném misté u vstupu
na stavbu.

Koordinator nemlze byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby. Koordinatorem
bezpetnosti stavby musi byt povéfena zplsobila fyzicka nebo pravnicka osoba uz ve fazi vyrobni pfipravy
stavby, aby mohla spolupracovat se stavebnikem a generalnim dodavatelem na pfipravé. Koordinator
bezpeénosti v ramci pfipravy zajisti zpracovani dokumentace bezpednosti prace, systému jejiho sledovani,
planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a oznameni o zahajeni praci.

Dopravu a skladovani materiali na stavenisti zajisti dodavatel stavby a bude ji po celou dobu stavby
kontrolovat a koordinovat své subdodavatele. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostni znatkou na vjezdu na stavenisté. DalSi podminky pro skladovani stanovuje NV
€.591/2006 Sb. ve své piiloze. Provadéni praci ve vySce je potfeba dodrzovat ustanoveni NV €.362/2005
Sb., které stanovuje zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni praci ve
vy$ce nebo nad volnou hloubkou. Ochranu proti padu zajisti zhotovitel stavby prednostné pomoci prostfedkd
kolektivni ochrany. Zhotovitel zajisti, aby volné okraje otvorl byly zajistény technickymi prostfedky ochrany
proti padu, napriklad zabradlim nebo ohrazenim.

8. Zasady organizace vystavby

potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro potreby realizace stavby budou vyuZity stavajici rozvody vody a el. energie v objektech, nova pfipojeni
stavenisté se nebudou realizovat.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté je dopravné napojené stavajicimi mistnimi komunikacemi mésta Milovice

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit 2adny vliv na okolni pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Netyka se.

9. Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

V ramci stavby dojde k docasnym zabor(m pfilehlych pozemki pro pfistaveni kontejneri na odpad.
Kontejnery budou pribézné odvazeny. VSechny pozemky sousedici se stavbou jsou v majetku Mésta
Milovice (investora).

08/2022 Vypracoval: Ing. Jindfich Tuzar
Ing. Hana Kubi¢kova



