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Odlucavae lehkych kapalin typ:
GS0/150-KB-0,34-100NS
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Provozni fad odlué¢ovacée ropnych latek

Projektant: Tel.:
Dodavatel stavebni Tel.:
casti:
Dodavatel technologie: Benefit stavebni prvky s.r.o. Tel.: 553628776
: ICO 25386620 e-mail: | info@benefit.cz

Spravce vodniho toku:

Tel.:

Provozovatel kanalizace:

Tel.:

Osoby povérené udrzbou

Odpovédny pracovnik: Tel.:
Zastupce: Tel.:
Prijmeni a jméno: Funkce: Telefon: | Poucen dne: Pop|§ ) Skolil:
pracovnika:

1,
2.
3.
4,

Servisni organizace
Smluvni servisni
organizace:
Kontaktni osoby: Tel.

Tel.:
DulezZité kontakty

Provozovatel kanalizace: Tel.:
Hasiésky zachranny sbor CR: Tel.:
Zdravotnicka zachranna sluzba: Tel.:
Statutarni organ: Tel.:
Policie CR: Tel.:
Uzemni hygienik: Tel.:
Organy krizového fizeni: Tel.:
Slozky integ. zachr. systému: Tel.:
tel: 5563 628 776  mob: 603 429 451 www, benefit.cz e-mail: into@_ benefit,cz




Parametry odluc¢ovace ropnych latek:

Typ: GS0/150-KB-0,34-100NS. Tridy: I.
Material: ZB + PP vystrojeni

Jmenovita velikost (NS): 100

Trida: I.

Hydraulické zatiZzeni Qmax: | 150 /s

Ukazatel cpe: 0,34 mg/i

Objem lapaku kalu: 16,1 m*

Objem odlugovace:: 21 m?

Skladova_ci kapacita 16 m?

leh.kapalin:

Pritok DN : 400 mm Odtok DN : 400 mm

Udaje o recipientu - maximalni povolené hodnoty pro vypousténi ¢iténych vod:

Zausténi do:

Nazev toku: | Pritok Quass: I/s
Kanalizaéni fad (stoka): DN: { mm

Limitni hodnoty pro zatsténi do recipientu:

Pritok Qmax: I/s

Ukazatel cpe: mg/l
Schvalujici statutarni organ provozniho fadu (vodopravni tfad):

Vyjadreni statutarniho organu:

Schvalil: Datum schvaleni:
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1. Zakladni adaje
Charakteristika zafizeni

Odludovaé ropnych latek (ORL) typové Fady GSO 5 je uren k Cidténi odpadnich vod z komunikaci,
parkovidt, zpevn&nych odstavnych ploch a stadist ropnych latek. ORL neni uréen pro c¢isténi vod
obsahujicich emulze ropnych latek tzn. napfiklad vody z mycich stanic s pouzitim mycich
prostfedki. Hlavnim konstrukénim prvkem jsou desky a sténové prvky z polypropylenu (PP) — strukturné
lehéeného. U provedeni ,B* je plast z zelezobetonu.

Pouzita technologie

Odstranéni ropnych latek (lehkych kapalin) z vody. Ropné latky s vyjimkou vysoce stabilnich emulzi jsou
odstrafiovany koalescenci na polyamidovych tiiskach, gravitacnim oddélenim a separaci ropné faze sorpci
na selektivnim textiinim sorbentu, pfip. (po zpracovani biozény) také biodegradaci uhlovodik(. Cetnost a
usporadani vnitini technologie je odvisla od pozadované uginnosti ¢isténi.

Popis funkce

Voda s obsahem ropnych latek pritéka do sedimentaéniho prostoru pres pficnou koalescen&ni sekci 1 se
sdruzenou funkci deemulgace a usmérnénim priitoku. Pevné sunuté a suspendované latky se usazuji
v sedimentadnim prostoru. Ropné latky vystupuji khladiné a jsou unaSeny vodou vystupujici
z odludovaciho prostoru pres pielivnou hranu sbémého Zlabu do koalescenéni sekce 2. Gravitaci
odloucené ropné latky se shromazduji na hladiné sbé&rné Sachty za koalescenéni sekci 2, odkud jsou
tézeny. Voda prosta lehkych kapalin odtékad ode dna sbé&rné Sachty troubou pod sorpni jednotku, kde je
dodisdténa na deklarované parametry. Po pritoku sorpci vyCisténa voda odtékd pres prostor havarijniho
uzavéru do vystupni (vzorkovaci) Sachty a dale potrubim do recipientu. Popsana funkce odpovida
odluéovadélm s tginnosti ¢idténi cne do 0,34 mg/l. U ostatnich U&innosti je funkce obdobna.

Pfi maximalnim hydraulickém zatizeni stoupne hladina v ORL aZ nad kétu prelivné hrany odlehéeni a
gravitaci vygi§téna voda odtéka odleh&ovaci trasou pod nornou sténou pies preliv odlehCeni do vystupni
Zachty a do recipientu. Ropné latky zlstavaji zadrZzeny na hladiné sedimentaéni sekce. Po opétném
poklesu hladiny jsou lehké kapaliny odvedeny sbé&rnym Zlabem na koalescenci a sorpci.

2. Provozni Fad

Provozni Fad je nutno aplikovat na mistni podminky a zakomponovat do provozniho fadu vodniho
hospodafstvi ve smyslu TNV 75 69 11 ,0dvétvova technickd norma vodniho hospodarstvi®.
Provozovatel je povinen:

@ Zpracovat a nechat schvalit ( pfislusnym vodohospodaiskym organem) provozni Fad.

® Prostfednictvim osoby uréené a proskolené nebo odborné firmy, provédét predepsané kontroly a

udrzbu.
® Vést provozni denik a zaznamenavat provedené tikony a tdrzbu.
® Zabezpedovat odbéry a vyhodnoceni vzorkll podle rozhodnuti vodohospodéaiského organu.

A) VSeobecné pokyny

Obsluha je povinna dodrzovat pokyny Provozniho fadu a pokyny dodavatele, vyrobce a servishi
organizace zapsané v provoznim deniku. Rady a pokyny neomezuji povinnosti vyplyvajici
z pracovnépravnich a ostatnich zékont a pfedpisu.

B) Pokyny pro obsluhu

Uvedeni odlucovaée do provozu
Odlugovaé musi byt vzdy prfed uvedenim do provozu naplnén vodou.

kel f
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Pravidelna éinnost obsluhy
Obsluha pravideln& zajistuje tyto dkony:
@ Pravidelna kontrola odlué¢ovace 1x za tyden u odluéovaél silné zatiZenych (v dilenskych provozech,
myc¢kach apod.).
® Pravidelna kontrola 1x za mésic (minimainé 1 x za % roku) u odlu¢ovacél v bé&Zzném provozu
(parkovisté, komunikace apod.).
@ Vintervalech nejvySe 5 let musi byt odlu¢ovaci zafizeni vyprazdnéno (vodu od&erpavat ze viech
komor zaroven) a podrobeno generalni technické kontrole provéfujici tésnost a stavebni stav.
@ Kontrola po mimoradné udalosti (pozar, autonehoda s velkym tinikem provoznich kapalin, povoden,
obleva apod.).
@ Kontrola celkového stavu zafizeni, zejména bezpe&ného uzavieni vik vstupnich 8achet.
@ Kontrola sedimentaéniho prostoru a méfeni vysky usazenych kalll (provadi se zapichem neostré
mérné tyée do usazenin az ke dnu nadrze). Nanos kalt nesmi piesahnout 30 cm.
@ Kontrola vrstvy odloug¢enych lehkych kapalin (provadi se mérnym valcem nebo mérnou ty&i). Vrstva
lehkych kapalin ve sbérné Sachté nesmi pfesahnout 15 cm.
® \izualni kontrola havarijniho uzavéru (mérnou tydi se ovéfi pohyblivost plovaku - tim ovéfime
funk&nost ventilu) .
@ Provéreni elektrické signalizace - je-li instalovana, pfiblizime k indukénimu &idlu jakykoliv kovovy
predmét, po tomto musi dojit k zapnuti alarmu.
@ Kontrola Uplnosti instalovanych bezpeénostnich tabulek.
@ Pn kontrole a udrzbe uvmfr odlucovace ay ieho bll’zkostl e risne zakazano p_ggg,\;g,t_g_t_ey_r_@ﬂy_

ebezgecn exploze vyparli a zemnich plyna.
® Kontrola provozniho deniku a provedeni zapisu o zjiSténych skutednostech.

Zjisténé zavady je nutné neprodiené odstranit, pfipadné kontaktovat vyrobce nebo smluvni
servisni firmu!

C) Odpady
Vznik a likvidace odpadu

Pfi provozu zafizeni dochazi k odluovani latek, které je nutné likvidovat v souladu s platnymi pfedpisy
v rAdmci odpadového hospodarstvi provozovatele.

Zatfidéni odpadtl

Dle Vyhlasky ¢. 381/2001 Sh., Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi
Katalog odpadi..., se jedna o Nebezpetné odpady (*) podle § 6 odst. 1 a 2 zakona &. 185/2001 Sb., o
odpadech.......

.a méte tov suchu
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Skupiny/ Nazev druhu odpadu katalogové &islo druhtt odpadu

13 Odpady olejli a odpady kapalnych paliv (kromé jedlych olejii a odpad(i uvedenych ve
skupinach 05 a 12)

13 05 Odpady z odlu¢ovaél oleje

Pevny podil z lapaku pisku a odluéovaéii oleje 13 05 01*
Kaly z odluéovaéi oleje 13 05 02*
Kaly z lapaku neéistot 13 05 03*
Olej odlu¢ovacit oleje 13 05 06*
Zaolejovana voda z odlucovadii oleje 13 05 07*
Smési odpadii z lapaku pisku a z odluGovadti oleje 13 05 08*

15 Odpadni obaly, absorpéni €inidla, ¢istici tkaniny, filtraéni materialy a ochr. odévy jinak
neuréené

15 02 Absorpéni &inidla, filtraéni materidly, &istici tkaniny a ochranné odévy

Absorpéni &inidla, filtraéni materialy (véetné& olejovych filtr(i
jinak bliZze neuréenych), &istici tkaniny a ochranné odévy 15 02 02*
znedisténé nebezpedénymi latkami

Odvoz a zneskodnéni odlouc¢enych latek

Provéadi, minimalné v3ak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravnénim k nakladanf
s nebezpeénymi odpady a poudena vyrobcem ORL.

Odborna firma provede odtéZeni odlougenych lehkych kapalin z hladiny.

Odvoz a zneskodnéni kalu

Provadi, minimané vSak jednou za rok, provozovatel nebo odborna firma s opravné&nim k nakladani
s nebezpeénymi odpady a pouéena vyrobcem ORL.

Odborna firma rozmicha odlouéeny kal a cely obsah vyt&Zi.

D) Udrzba

Udrzba koalescenéniho filtru

Provadi, minimalné vsak jednou za % roku, provozovatel nebo odborna firma s opravn&nim k nakladani
s nebezpeénymi odpady a poucena vyrobcem ORL.

Po odcerpani kal(, odborna firma, podle potiieby ostiika koalescenéni filtry a prostor ORL tlakovou vodou.
Vodu z myti je nutné odéerpat a ekologicky zlikvidovat.

Pt v i 82 2
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Udrzba sorpéniho filtru

Provadi, minimalné véak jednou za 2 az 6 mésicu (dle zat&Zovych podminek), provozovatel nebo odborna
firma s apravnénim k nakladani s nebezpeénymi odpady a pouéena vyrobcem ORL.

Vizualné zkontroluje stupen nasyceni sorpéni naplné. Sorbent se stupném nasyceni méni barvu z plvodné
bilé do hnédé az derné. Pii dosaZeni cca 1/2 sorpéni kapacity je nutné naplii vyménit. Nejprve snizte
hladinu v odlu¢ovadi (o cca 50 cm) pod spodni rodt sorpéni jednotky. Posunem a nadzvednutim vyjméte
horni roét sorpéni jednotky. Stavajici naplfi ulozte do pfedepsané a oznadené vodotésné nadoby. Rost
napliite novou hydrofobni stfizi ~ FIBROILEM, rukou zhutnéte a opét dopliite. Potfebné mnoZstvi stfize
v nezhutn&ném stavu je cca dvojnasobek objemu sorpéni jednotky. Hustota FIBROILOVE pin&ni sorpéniho
filtru je 65 kg/m?®. PFiklopenim a posunem zajisti horni ro$t sorpéni jednotky. Pouzity a zneditény FIBROIL
je nebezpetnym odpadem, musi byt pfedan Kk likvidaci odborné firm&. Likvidace odpadu musi byt
evidovana dle platnych predpisa.

Pavodni dodavana naplii je hydrofobni sorpéni stfizi tuzemské vyroby - FIBROIL. V pfipadé zamény je
nutné kontrolovat a ménit sorbent podle pokyn( k danému sorbnetu.

Odbér vzorkil vody

Na vyzvu provozovatele, podle harmonogramu uréeného v povoleni s naklddanim s vodami, provadi
autorizovana laboratof.

Odbér vzorkll je spojen s méfenim prltoku. Méfeni a odb&r provadi pfedepsanymi postupy pracovnik
autorizované laboratofe.

Zimni provoz

Zafizeni je zpravidla uloZeno pod niveletou kanalizace v nezamrzné hloubce a zimni provoz nevyZaduje
zvlastni opatfeni. Zafizeni je vhodné kontrolovat po tani snéhu a oblevach.

E) Bezpecénostni opatreni

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

ORL smi obsluhovat a udrzovat osoba starsi 18 let, fyzicky a dusevné zpusobila, za8kolend a poucena.
Obsluhovatel musi byt uveden v provoznim deniku, ve kterém je uveden zaznam o jeho zaskoleni.

Obecné

Bezpeénostni a hygienické predpisy musi byt zvefejnény na viditelné vyvésce, véetné telefonnich Cisel a
adres, na které se obsluha obraci v tisni:

hadfizeny pracovisté

statutarni organ

hasigi

zachranna sluzba

servishi organizace

Bezpecnost prace
@ Oteviené Sachtice musi byt zajistény proti padu osob, nejlépe pfitomnosti daldiho pracovnika.
@ Toto plati zejména v pfipadé, Ze jeden pracovnik vstupuje do odlucovace.
® P¥i vstupu do zafizeni hrozi nebezpeéi vyskytu jedovatych &i vybudnych plynl a par. V zafizenich
uloZzenych pod Grovni terénu a pracujicich s vodou ¢éasto byva nedostatek kysliku. Vzdudny kyslik
mize byt vytlaéen jinak ne$kodnym CO., hrozi uduseni.
® P¥ivstupu do zafizeni je nutné zabezpedit:
a) Informovat nadfizené a spolupracovniky o zamyslené praci
b) Dozor dal§im pou¢enym pracovnikem, ktery do zafizeni nevstupuje
¢) Upoutani pracovnika vstupujiciho do zafizeni lanem
POZOR! Nepodceriujte tato opatieni. Urazy véetné smrtelnych trazl z uduseni
na otraveni jsou ¢asté. PFicinou byva zanedbani a podcenéni zakladnich
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bezpeénostnich pravidel.

d) Pred vstupem provedte nucené odvétrani prostoru odlu¢ovade nejlépe ventilatorem

f) Pfi praci je nutné pouzivat vhodny odév, gumové rukavice a ochranu zraku

g) Odpadni vody mohou byt zdrojem infekci a nakazy, pfi manipulaci s vodou, kalem,
odlouéenymi tuky je nutno zachazet maximalné opatrné

h) V pfipadé& zranéni, véetné sebemensi odérky je nezbytné ranu osettit a desinfikovat, nejiépe
vyhledat odbornou pomoc

i) Po praci je nutné ruce a &asti téla, které mohly byt potiisnény odpady omyt teplou vodou a
mydlem, pfipadné o3etfit vhodnym regeneraénim krémem

Pozarni bezpeénost

ORL odlu¢uje ropné latky veetné benzinu a latek s nizkym bodem varu. Tyto latky je velmi obtizné
smyslové rozpoznat a identifikovat. Nebezpeénost je podminéna mnoha faktory v&etn& teploty. Pfi
charakteru, zejména vefejnych ploch nedokaZeme vylouéit tniky té€kavych latek a nasledn& pfitomnost
nebezpetnych vybudnych par. V kazdém piipadé je nutné pracovat velmi obezietnd a dodrovat
bezpecfnostni zasady.
@ V ORL a jeho blizkosti je zakézano koureni a pouzivani otevieného ohné.
@ Svitilny a naradi musi byt v nevybudném provedenf (hlinikové a plastové lopaty, ocelové nafadi musi
byt potaZzeno vrstvou mé&di atd.)
® Do ORL se nesmi vstupovat s mobilnim telefonem &i jinym zafizenim, které mize zptsobit zapaleni
plynl a naslednou explozi.
® Nelze pouzivat odévy, které indukuji statickou elektfinu (silonové bundy...)
@ Do prostoru ORL nesmi vstupovat osoby, které tam nepracuji a nejsou Fadné poudeny. Stejné zasady
plati i pro osoby pohybuijici se v okoli ORL.

Kaly, sorbenty a odloucené kapaliny jsou hoflaviny. Jelikoz nezname jejich slozeni, pracujeme vzdy
maximalné opatrné a nepodceriujeme nebezpeéi pozaru.

Pfi praci je vhodné zajistit preventivni opatreni.
® Znat spojeni na pozarni a zachranné jednotky
® /Znat umisténi hasicich pristroji a umét je pouzit
® \/ytipovat si Ustupové cesty a promyslet postupy pfi pozaru &i jiné mimoradné udalosti
® Vyhodnotit nebezpeénost pro okoli a vhodny postup varovani

Ekologicka bezpeénost

Odloucene latky jsou nebezpeénymi odpady, které mohou kontaminovat velké mnoZstvi vody a pudy.
Odpady zneSkodhuji odborné firmy odparovanim a spalenim &i ukladanim na zabezpe&enych plochéach
k biodegradaci, kde jsou vytvofeny podminky pro druhy bakterii, které dokazi odpad zpracovat a pretvofit
na neskodné substraty. Nakladani s odpady se fidi Z&konem o odpadech &.185/2001 Sb., a pokyny
prislusnych organil Zivotniho prostiedi v misté provozu. Pohyb odpadu je evidovan a kontrolovan. Firmy a
podnikatelé Z&adaji o souhlas k nakladani s nebezpetnymi odpady. Poruovani zasad a pravidel je
postihovano Inspekci Zivotniho prostiedi.

Doporucujeme predat pééi o ORL odborné firmé majici naleZité opravnéni, technické a personalni
vybaveni.

tel: 553628 776 mob: 603 429 451 WwWw.benefit.cz e-mail: info@benefit.cz



Zakazané manipulace

® Obsluha neni opravnéna provadét prace a manipulace, pokud tato nejsou specifikovana
v Provoznim Ffadu a dal8ich dokumentech.

® Zakazano je zejména upravovat ORL za Gc¢elem obejiti nékteré funkéni Casti a provozovat zarizeni
bez predepsanych napini.

@ Zafizeni nesmi obsluha opustit jsou-li otevieny vstupni Sachtice.

® Je zakazano koufeni a manipulace s otevienym ohném v blizkosti ORL.

@ Omyvat funkéni ¢asti v ORL saponaty a jinymi tenzidy.

Bezpecnostni zhaéeni
V blizkosti vstupnich $achet je nutné osadit nasledujici bezpe&nostni tabulky:

@ Nebezpedi pozaru znacka NB.3.03 dle CSN 1SO 3864
® Koufeni zakdzano znadka .1.1 dle CSN 1SO 3864
® Zakaz vstupu s otevienym ohném znacka B.1.2 dle CSN ISO 3864
@ Napis Odludovat lehkych kapalin — nebezpedi pozaru!

Odborna servisni organizace

Za odbornou servisni organizaci se povaZuje firma majici pfislusné technické a personalni vybaveni a je
opravn&na k nakladani svyse uvedenymiodpady. Zaruka poskytovand vyrobcem zafizeni — EKO
Pardubice s.r.0., je podmin&na progkolenim servisni firmy a dodrzovanim zasad pro provadéni Gdrzby.

F) Provozni denik

Provozni denik je veden pro kazdy odluovaé. V deniku se provadéji tyto zaznamy:
Jména a funkce osob povéienych Gdrzbou a osob jim nadfizenych.
@ \Vysledky pravidelné kontroly odlugovace.
® Ziznamy o mimoFadnych udalostech (napf. pozar na odvodfiované ploSe a pouziti sméacedel,
olejové havarie, povodné).
Zaznamy o provedenych opatienich po mimofadnych udalostech.
Zaznamy o opravach, servisnich tkonech a 8koleni obsluhy.
Pozadavky na rozsahlejs$i tidrzbu a pomoc odborné firmy.
Zaznamy ostatnich udalosti a souvislosti majicich vliv na provoz a funkénost odlucovace.

Provozni denik musi byt na poZadani predloZzen vodohospodarskym organiim, dodavateli, nebo
autorizované servisni firmé&.

G) Vykresova dokumentace

Vykresova dokumentace je nezbytna pfi fedenf zarugnich a provoznich problémi. Za sougast provozniho
fadu Ize povazovat: )
® Situace v mé&fitku 1/200 aZz 1/500 se zakreslenim spojovacich potrubi a vedenim ostatnich
inZzenyrskych siti.
@ Pudorys technologického zafizeni - hlavnich objektu.
® Funkéni schéma ORL.

Nedilnou souéasti Provozniho fadu je Provozni denik.

Zpracovéno dle &l. 10 CSN 75 6551.

tel: 5563 628 776 mob: 603 429 451 WWW,_ benefit.cz e-mail: infg(?'bbeneﬁt,c;



Funkcéni schéma ORL - varianta s aginnosti Cnardo 0,34 myg/l
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Dne...cvecrrrennnnne.

PROVOZNIi DENiK ODLUCOVACE ROPNYCH LATEK

TYP ORL:
Vyrobni &islo:
Datum zprovoznéni:

GS0/150-KB-0,34-100NS

Odpovédny pracovnik: Tel.:
Zastupce: Tel.:
Osoba &kolena vyrobcem: Dne: Skolil:
Dne: Skolil:
Dne: Skolil:
Dne: Skolil:
Dne: Skolil:
Dne: Skolil:
| DuleZité kontakty
Provozovatel kanalizace; Tel.:
Hasiéi; Tel.:
Zachranna sluzba: Tel.:
Statutarni organ: Tel.:
Policie: Tel.:
Tel.:
Tel.:
| Servisni organizace ]
Vyrobee: EKO Pardubice s.r.0., Holandska 467, 533 01 Pardubice-Cerné za Bory
Dodavatel: Benefit stavebni prvky s.r.o., Jarkovicka 102/10, 746 01 Opava-Vlastovicky

Smluvni servisni organizace:

Kontaktni osoby:

Tel.

Tel.

Osoby povérené udrzbou

Prijmeni a jméno:

Funkce:

Telefon:

Poudéen dne:

Popis pracovnika:

Skolil:

tel: 553 628 776  mob: 603 429 451

www,benefit.cz

e-mail: info@benefit.cz




Provozni zaznam zkusebniho provozu

Proved!: Dne: Poznamka:

Ukon:

Stav:

Opatreni:

Zaznam o likvidaci nebezpecného odpadu:

Kontroloval provedena opatieni: Dne: Podpis:

Provozni zaznam ¢é. 001

Provedl: Dne: Poznamka:

Ukon:

Stav:

Opatieni:

Zaznam o likvidaci nebezpeéného odpadu:

Kontroloval provedend opatieni: Dne: Podpis:

Tree | AL,

.... @ méte to v suchu

tel: 553 628 776 mob: 603 429 451 www.benefit.cz e-mail: info@benefit.cz



Provozni zaznam ¢&. 002

Provedl:

Dne:

Poznamka:

Ukon:

Stav:

Opatreni;

Zaznam o likvidaci nebezpec¢ného odpadu:

Kontroloval provedena opat#eni:

Dne:

Podpis:

Provozni zaznam ¢. 003

Provedl:

Dne:

Poznamka:

Ukon:

Stav:

Opatieni:

Zaznam o likvidaci nebezpecéného odpadu:

Kontroloval provedena opatfeni:

Podpis:

.... a mate to v suchu

tel: 553 628 776  mob: 603 429 451

www.benefit.cz

e-mail: info@benefit.cz




ES PROHLASENI O SHODE
¢, 092007

vydang podle zikona &, 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na wrobky v platném znéni o
Nafizeni vlidy €. 190/2002 Sh., kterym se stanovi technické poradavky na stavebni vyroblky
oznadéované CI:

Jméno a adresa v¥robee: EKQ Pardubice s.r.o., Holandska 467, 533 01
Pardubice-Cernd za Bory
ICO27491 218

Typ:  Odludovade lehkych kapalin typové Fady GSO5

it iar ~ . [ . , . T Sway

Ugel pouZiti: Odlougeni lehkych kapalin z odpadnich vod z komunikaci, parkoviit,
zpevnénych odstavnych ploch. stagist ropnych latek. virobnich a
servisnich provoza,

V¥3e uvedeny vyrohek vyhovuje nisledujicim piedpisim:
- Smémice pro stavebni vyrobky &, 89/106/EHS
- Harmonizované normy:
o (SN EN 8581 + Al Odlutovate lebkych kapalin
s (SN EN 476 Vieobecné poZadavky na stavebni dilce stok a
kanaliza®nich piipojek gravitaénich systémii

- Ostatni normy, lechnické predpisy a specifikace:
o (SN EN 756551 Cisténi odpadnich vad s obsahem ropnyel litek
« CSN EN 1085 Cisitai odpadnich vod

PouZity postup posouzeni shody: Systém 4

Vyrobee potvrzuje, Ze virobek je za podminck obvykléha, vyrobeem uréeného pouziti bezpeény
u Zc piijal opafieni, kterymi zabezpednje shodu viech vyrobki uvidénych na trh s technickou
dokumentaci a zikladoimi poZudavky. ;

Jmeéno a funkee odpovédné osoby:
FrantiSek Dalecky — jednatel spoletnosti -

IR
7
Podpis: j A / V Pardubicich due 30. 9. 2007
V4 /;

/



certifika

Timto potvrzujeme, Ze systém managementu kvality organizace

EKO'

PARDUBICE

EKO Pardubice s.r.o.

Holandska 467, 53§ 01 Pardubice, Cerna za Bory
IC: 27491218

byl provéfen a uznan akreditovanym certifikaénim organem ¢&. 3016
Ceskym lodnim a pramyslovym registrem, s.r.o. ve shodé& s normou

CSN EN ISO 9001:2009

Vylougeni: 7.3
Certifikovany systém managementu kvality:

Vyroba a prodej:
odluc¢ovade lehkych kapalin, odluéovace tuku, Sachty tlakové kanalizace,
domovni ¢istirny odpadnich vod, biologické septiky, jimky, nadrze, vodomérné
Sachty a zakazkova vyroba plastovych nadrzi.

Toto uznani je dale podminéno tim, Ze drzitel bude udrzovat systém managementu
kvality podle uvedené normy, coZ bude sledovano ze strany
CESKEHO LODNIHO A PRUMYSLOVEHO REGISTRU.

Certifikat byl poprvé vystaven v roce 2000 a od té doby je udrzovan
Tento certifikat nahrazuje certifikat ¢. C-81975/R1 platny do 06.03.2012.
Cislo certifikatu: C-85572

Certifikat je platny od/do: 06.03.2012/05.03.2015
Datum a misto vygtaveni: 06.03.2012, Praha

Za CLPR s.r.0.




EKO Pardubice s.r.o.
Holandska 467
533 01 Pardubice 21

Benefit stavebni prvky s.r.o.

Jarkovicka 102/10
746 01 Opava - Viastovigky

Véc : Zapis o nepropustnosti.

Zapis o nepropustnosti Odlu¢ovaé lehkych kapalin betonovy GSO/150-KB-0,34-100NS vyrobené z
polypropylenovych desek.

Potvrzujeme timto, Ze byla provedena tlakova zkouska na nepropustnost Odlu€ovag lehkych kapalin
betonovy vyr.¢. ZAK140351 vyrobenych pro firmu Benefit stavebni prvkys.r.o.
Vysledek zkousky dle CSN 75 0905: vyhovujici (nebyl zaznamenan Zadhy unik ) .

V Pardubicich dne 2.10.2014

EKO Pardubice s.ro. <
Holandské 467
533 01 Pardublce 21, Cemé za Bory
tel. 466 009 204+Fax: 466 009 202

podpi§ a razitko



