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1753/2

1751/39

1769/19

1769/28

1769/12

1769/13

1751/7
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LED svítidlo - 21 W, ref. výrobek viz. TZ

stáv. sloup vč. svítidla

uzemnění drátem FeZn 10 mm

kabel CYKY-J 4x16 v zemi projektovanýVO VO VO

LEGENDA VO :

stávající kabelVO VO VO

rušený svítidlo VO vč. sloupu

chránička PVC 50 mm

sadový sloup - 6 m, ref. výrobek viz. TZ

chránička PVC 110 mm ; překop komunikace

Nám. 30. června

Pod Liškami

+ 3x chránička KOPOFLEX 63 + HDPE 40

VYPRACOVAL

INVESTOR

ČÁST

OBSAH

STAVBA

ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :

Generální projektant stavby :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

STUPEŇ PD

MĚŘÍTKO

FORMÁT

V.Č. KOPIE

ZAK. ČÍSLO -

OBJEKT

změna popis vydání, změny

01

02

03

04

IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice
IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT

Město Milovice, Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice

Milovice, ul. Průmyslová - veřejné osvětlení

SITUACE

DUR / DPS

6xA4

Obec:

Katastrální území:
Okres:

Parcelní číslo:

Souřadnickový systém:
Výškový systém:
±0,000 =

JTSK
Balt po vyrovnání

vypracoval datum

1:400

04

KAREL SOMMER KAREL SOMMER MARTIN HAVLÍČEK

VO

ELEKTRICKÉ KABELY NN
KANALIZACE JEDNOTNÁ

SDĚLOVACÍ KABELY (CETIN)

SDĚLOVACÍ KABELY (T-MOBILE)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
PLYNOVOD STL 

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ

SDĚLOVACÍ KABELY (FIBERNET)

ELEKTRICKÉ KABELY VN

VODOVOD

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V; TN - C - S

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN  33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VENKOVNÍ AA2; AA4; AB2; AB4; AB8; AD3; AD4; AE2; BA1; CA1

a ČSN 33 2000-7-714 čl. 714.512

KABELOVÉ ŘEZY JEDNOTLIVÝMI TERÉNY:

80 35

300, 125+300,300+300

Pískové vrstvy

PE PAS-šíře 125,170

šíře

Pískové vrstvy

300, 125+300,300+300
PE PAS-šíře 125,170

šíře

40

Konstukční vrstvy

Kabely 1kV ve volném terénu
ŘEZ A - A

Výkopový materiál

70 chodníku

Kabely 1kV vÝkop v chodníku
ŘEZ B - B

ŘEZ C - C
Kabely 1kV v silnici

šíře

Zásyp pískem nebo

DVK trubka 110 mm

Podklad hlinobeton

zeminou

Konstrukční vrstvy
vozovky

10
10

0

Počet kabelů

(cm)
šíře výkopu 50

21

35 35

3 4

6550

2
35 65

3 4
80

5Počet kabelů

(cm)
šíře výkopu

Šíře výkopu
(cm) 50

Počet kabelů 1

50 65 10080

2 3 4 5

chránička HDPE 40
chránička KOPOFLEX 63

VO

VO

VO

VO
VO

VO
VO

VO

napojovací bod na stávající VO
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